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ProAzs Starlet®  40
 Заправочная станция для перекачки и учета дизельного топлива 
  от 

OMOLOGAZIONE UN / UN MARKING: 
     
    
     

     

     

* Per altre materie trasportabili appartenenti alle Classi e ai Gruppi Imballaggio ammessi, rivolgersi a Emiliana Serbatoi.
For other transportable materials belonging to Classes and Packaging Groups allowed, ask to Emiliana Serbatoi. 

компании ProAzs на 12 или 24 В

Вид жидкости дизельное топливо

Степень защиты IP 55
Производительность 40 л./мин

ProAzs Starlet 40 - заправочная станция для 
перекачки и учета дизельного топлива от 
компании ProAzs оборудованная системой 
фильтрации. Заправочный комплект удобен в 
эксплуатации – на задней стенке пластины 
предусмотрены крепежные отверстия, которые 
позволяют повесить его на стене. Для 
подключения питания достаточно 
автомобильного аккумулятора или 
альтернативного источника питания 
соответствующего вольтажа.

Чтобы подготовить к работе, необходимо: 
подсоединить топливные шланги, опустить 
всасывающий рукав в емкость , заправочный п
истолет установить в горловину бака, 
подключить питающие провода к аккумулятору, 
запустить оборудование, нажав кнопку на 
корпусе.

Производительность: 40 л/мин
Вид жидкости: дизельное топливо
Электропитание: 12 или 24 В
Мощность: 150 Вт
Сила тока: 9-20 А
Оборотов в минуту: 3500
Тип насоса: самовсасывающий, лопастной
Перепускной клапан в насосе: есть
Время непрерывной работы: 30 минут
Класс пылевлагозащиты: IP 55
Диапазон температур: от -25 до +40 °С
Давление: 2.5 бар
Соединение на входе: 3/4" дюйма (19 мм) 
Соединение на выходе:  1" дюйма (25 мм)
Высота всасывания: 5 метров
Напор: 25 метров

Вес: 10 кг
Габариты: 450х350х300 мм
Гарантия: 6 месяцев

Фильтр : Есть с водоотделением
Топливный пистолет : Автоматический

Топливное оборудование 
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